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1. Objectiu i ¨mbit dôestudi 

 

 
 

Á El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) dôEivissa 2007-2010 estableix una 

sèrie d'actuacions en matèria de planificació i gestió de la mobilitat en vehicle 

privat amb l'objectiu de millorar la seguretat vial, descongestionar les principals 

vies del municipi i reduir l'emissió de gasos d'efecte contaminant. 

Á El present estudi té per objecte l'anàlisi de les alternatives de reordenació del 

trànsit necessàries per aconseguir els objectius descrits anteriorment. 
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2. Model de simulació del trànsit  

 

 
 
ü Com sôha construµt el model de simulaci· del tr¨nsit? 

 

Pla de Mobilitat 

Urbana Sostenible 

dôEivissa 2007-2010 

VEnquesta de 

Mobilitat als 

residents 

VZonificació del 

municipi 

VPautes de 

mobilitat 

VPrincipals fluxos 

interns i externs 

Aforaments de 

vehicles privats del 

Consell dôEivissa 

VIntensitat mitjana 

diària (IMD) 

VHora punta de 

matí i tarda, tant 

per a lôhivern 

com per a lôestiu 

 

 

Treball de camp 

VAforaments 

automàtics  

VComptatges 

manuals 

direccionals  

VEnquestes 

origen- 

destinació 

MODEL DE SIMULACIč DEL TRêNSIT DE LA CIUTAT DôEIVISSA 
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2. Model de simulació del trànsit  

 

 
 
ü Treball de camp 

Á El treball de camp efectuat té per objectiu caracteritzar el trànsit en 

vehicle privat a l'àrea d'estudi, principalment en els aspectes 

relatius als moviments origen-destinació i els itineraris dels 

vehicles. 

Á Així doncs, el treball de camp realitzat és el següent: 

× Aforaments automàtics. Màquines automàtiques que 

registren la intensitat de trànsit durant les 24h a les vies on 

també sôhan realitzat les enquestes als conductors. També 

sôhan efectuat en aquelles vies on és necessari conèixer la 

intensitat diària de vehicles (per exemple, per expandir els 

comptatges manuals al total diari). 

× Comptatges manuals direccionals. Sôhan dut a terme en les 

interseccions més importants de l'àrea d'estudi amb l'objectiu 

de conèixer la intensitat de cadascun dels moviments en les 

hores punta. 

× Enquestes origen - destinació. Sôhan realitzat a les tres 

principals avingudes dôacc®s a Eivissa (avinguda Ignacio 

Wallis, avinguda d'Espanya i avinguda de Santa Eulària des 

Riu) amb l'objectiu de conèixer els orígens i destinacions dels 

viatges en vehicle privat.  
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2. Model de simulació del trànsit  
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2. Model de simulació del trànsit  

 

 
 
ü Aimsun 

Á Programa de microsimulació de trànsit. Permet representar la xarxa viària i 

visualitzar la circulació dels vehicles en temps real a partir de les dades 

introduïdes al model. 

da 

Creació  i calibració del model Resultats 

Á Escenaris en hora punta de matí i tarda, tant a 

lôestiu com a lôhivern: 

V Situació actual 

V Alternativa dôestudi 

Á Disseny de la xarxa urbana: vials i cruïlles 

Á Pla de control per definir la regulació semafòrica 

Á Caracterització del servei de Transport Públic 

Á Creació de la demanda de trànsit  

V A partir dels aforaments en hora punta 

V A partir de lôenquesta del PMUS 

V A partir de criteris experts 

Avaluació de la mobilitat 

en vehicle privat: 

1) Cua de vehicles 

2) Temps de demora 

3) Nivell de servei 

4) Intensitat de 

circulació 
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2. Model de simulació del trànsit  

 

 
 
ü Zonificació del municipi 

ZONA 22 

ZONA 21 

ZONA 3 

ZONA 4 

ZONA 5 

ZONA 

55 

ZONA 10 

ZONA 9 

ZONA 8 

ZONA 7 

ZONA 62 

ZONA 

61 
ZONA 11 

ZONA 12 

ZONA 92 ZONA 93 

ZONA 90 

ZONA 91 

Xarxa viària, ubiciació dels centroides i zonificació del model 

Procés de creació del model 

1. Xarxa urbana 

2. Regulació semafòrica 

3. Transport Públic 

4. Demanda de trànsit 

i. Centroides 

ii. Matriu O/D 
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ü Definici· de les caracter²stiques de la situaci· a lôestiu 

Á El model de simulació per lôescenari dôestiu sôha calculat de la manera 

següent: 

V Sôha construït la matriu O/D a partir de les dades dôevoluci· anual 

(hivern / estiu) de la intensitat de trànsit en els aforaments facilitats pel 

Consell dôEivissa (corresponents a lôany 2014). 

V Sôha validat considerant valoracions qualitatives aportades des de 

lôAjuntament i la Policia Local dôEivissa. 

 

Á A partir dels resultats de la simulació sôha avaluat lôimpacte sobre la mobilitat 

a la ciutat. 

 

Á ATENCIÓ: els resultats obtinguts parteixen de lôestimaci· de les 

característiques de la mobilitat en lô¯poca estival a partir dôhip¸tesis que 

modifiquen la situació en lôhora punta dôhivern. Per tal de garantir una major 

fiabilitat dels resultats es recomana la presa de dades en època dôestiu per 

tal de determinar amb exactitud les característiques de lôhora punta dôestiu.  

2. Model de simulació del trànsit  
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A 
X 

B 
X 

X 

C 
X 
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D 
X 

X 

X 

E 
X 

X 

X 

X 

ü Escenaris 

Á Es defineixen diferents escenaris en funció de les combinacions dôactuacions 

que es poden realitzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á A: Conservador 

Á B: Pacificació total del centre 

Á C: Pacificació parcial del centre + canalització del trànsit a les vies principals 

Á D: Pacificació total del centre + canalització del trànsit a les vies principals 

Á E: Escenari final amb totes les mesures implementades 

 

 

Pacif. Vara del Rey 

Pacif. Jaume I 

Canvi sentit Ignacio Wallis 

ESCENARIS 

ACTUACIONS 

3. Alternatives dôestudi 

 

 
 

Canvi sentit resta vies 
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ü Escenari A 

Á Pacificació  de les dues calçades de Vara del Rey i els carrers adjacents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Afectat: 

L8 

L10 

L11 

L12B 

L15 
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ü Escenari A 

 

 

 

800 

300 

900 

Pacificació del centre.  

Sense perjudicar la 

xarxa veïnal 

Av. Bartomeu Rosselló 

Flux simulat (veh./h.) 

3. Alternatives dôestudi 

 

 
 

1. Objectiu i 

¨mbit dôestudi 

2. Model de 

simulació 

4. Fases 

dôactuaci· 

3. Alternatives 

dôestudi 



13 

ü Escenari A 

 

 

 

Inconvenients 

Lôactuaci· de pacificar únicament Vara del Rey no implica millores en la congestió 

i tampoc la simplificaci· de la circulaci· a les principals vies dôacc®s a la ciutat. 

Avantatges 

Pacificació del centre sense perjudicar la xarxa veïnal: Es pacifiquen els voltants de 

Vara del Rey sense que suposi un increment de circulació significatiu a la xarxa veïnal 

propera a Bartomeu Rossell· respecte el tr¨nsit habitual a lôestiu. 

Jaume I: La pacificació del carrer Vara del Rey no implica un transvasament de trànsit 

crític cap al carrer Jaume I. 

3. Alternatives dôestudi 
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ü Escenari B 

Á Pacificació dels carrers Vara del Rey i Jaume I: 

V Implantació de doble sentit de circulació als carrers Comte Rosselló i 

Pere Sala (i semàfor regulador dôacc®s a Dalt Vila) 

V Canvi de sentit provisional de Bartomeu Vicente Ramon 

V Control dôacc®s a la cruïlla Bartomeu Rosselló ï Sta. Eulària des Riu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP Afectat: 

L8 

L10 

L11 

L12B 

L15 

L45 
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