Recto de tierra con costra de cal contra pretil ' AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D' EIVISSA

TiPo 24 |

Alamborado contra pretil existente

TIPO 1 | Recto de tierra con costra de cal entre pretiles

TIPO 2b

3.00 0.40 | 3.00 0.40 | 2.70 0.40
| ' | PLAN DIRECTOR DE
5 | : | : LAS MURALLAS DE
2 I i | i
I I
I I
I I
— I |
< | |
D seccion actual del parapeto | seccion actual del parapeto | seccion actual del parapeto
— | |
O 3.00 0.40 ! 3.00 0.40 | 2.70 0.40 "2
< | | | ' ' ;,
I I
O I I
D I I
<C | |
— | |
w I I
Lu I I
planta actual del parapeto I planta actual del parapeto I planta actual del parapeto
““““““““““ e PROYECTO BASICO Y
3.00 0.40 500 040 3.00 0.40 DE EJECUCION PARA

PROYECTO DE INTERVENCION

REPOSICION Y REJUNTADO

RELLENO DE MATERIAL INERTE

CAPA DE MORTERO DE CAL

ALAMBORADO DE
PIEDRA CALIZA

REJUNTADO GENEROSO

1.00

1.50

seccion de estado reformado del parapeto

PROPUESTA DE RESTAURACION

- remate y reposicion de piedras en el petril posterior
- desescombro y limpieza de la plataforma
- creacion del relleno de materia inerte

- formacion de solera y curvatura con mortero pobre y mallazo de de plastico

- colocacion del alamborado a partir de lajas de piedra
- rejuntado generoso sobre el alamborado de piedra

planta de estado reformado del parapeto

REPOSICION Y REJUNTADO

RELLENO DE MATERIAL INERTE

1.00

CAPA DE MORTERO POBRE

ACABADO CON COSTRA DE CAL

REPOSICION SILLERIA

1.50

seccion de estado reformado del parapeto

PROPUESTA DE RESTAURACION

- remate y reposicion de piedras en el petril posterior

- desescombro y limpieza de la plataforma

- reposicion de sillarejo desprendido en el remate de muro

- creacion del relleno de materia inerte

- formacion de solera con mortero pobre y mallazo de de plastico
- remate con costra de cal
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RELLENO DE MATERIAL INERTE

CAPA DE MORTERO DE CAL
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PROPUESTA DE RESTAURACION

- remate y reposicion de piedras en el petril posterior

- desescombro y limpieza de la plataforma

- reposicion de sillarejo desprendido en el remate de muro

- creacion del relleno de materia inerte

- formacion de solera con mortero pobre y mallazo de de plastico
- remate con costra de cal
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